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AUDIO | VIDEO BESTURING
EEN STRELING VOOR OOG EN OOR

Terwijl u in de woonkamer geniet van 
Spotify-, Deezer- en TuneIn-content via de 
TELETASK geïntegreerde audio, fungeert 
het internet als uw bron. Uw systeem is 
online verbonden en eenvoudig te bedienen 
via drukknoppen, aanraakpanelen, 
aanraakschermen en uw mobiele app. 
Dankzij de integratie met verlichting, 
gordijnen, HVAC, toegangscontrole, 
energiebeheer enz... tilt dit uw 
audio-ervaring naar een hoger niveau.

Het resultaat is een super comfortabele en 
gebruiksvriendelijke interface voor het hele 
gezin of professionele omgeving.

T​ELETASK biedt geïntegreerde oplossingen van 
budgetvriendelijk tot exclusieve multi-room/
multi-source audiosystemen. Luisteren naar 
het radionieuws in de keuken terwijl klassieke 
muziek in de douche of op het terras speelt, is 
een kwestie van een klik.

De meeste systemen werken vandaag via 
streaming en worden door TELETASK via uw LAN 
gekoppeld. Met schakelaars, bewegingsmelder 

en vanop TELETASK toetsenpanelen bedient 
u vlot uw aangesloten audiosysteem. Ook 
uw smartphone is een bedieningsinterface. 
Favoriete track, voorkeurs radiostations en 
playlists zijn eenvoudig oproepbaar.

Basisfuncties zoals aan/uit, bronselectie, 
volume, trackbediening zijn steeds binnen 
handbereik. Bovendien ziet u track- en artist 
informatie op uw TELETASK displays en uw 
app.

BEDIENING 

Het besturen van uw A/V toestellen kan 
gebeuren door middel van een eenvoudige 
drukknop, een TELETASK toetsenpaneel 
of aanraakscherm, een Apple of Android 
Smartphone, tablet of zelfs vanop uw PC. Alle 
elektro- en audiofuncties van uw woning of 
gebouw op één intuïtief bedieningspaneel. 
Architecturale eenvoud en bedieningsgemak 
zijn troef.

Audio controle via AURUS OLED
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AFSTANDSBEDIENING
Dit kan uw smartphone of een tablet zijn. 
U kan deze overal meenemen, zodat uw 
audiobediening er ook is. In uw stoel, bed 
en thuiskantoor, en waarom ook niet in de 
tuin om de terras luidsprekers te bedienen 
... samen met  de verlichting, stopcontacten, 
zonwering, enz...

Met de TELETASK CHORUS 260 
streamer/+versterker heeft u alles in huis waar 
u van kan dromen. Voor een beperkt budget 
kan u over een volledige multi-room installatie 
beschikken met hi-fi kwaliteit en 2x60Watt, 
al-dan-niet met een afzonderlijke bass unit 
voor een echte party mood in de kamer, het 
pool house of terras.

TECHNISCH 
Met de TDS15240 Audio-IP-licentie kan u 
een reeks specifieke streaming gebaseerde 
audiosystemen bedienen. U hebt slechts één 
licentie per installatie (centrale eenheid) nodig.
De TDS14065 IR-COOKIE interface heeft de 
mogelijkheid om IR-commando’s te genereren 
naar een meer traditioneel audiotoestel, 
tv-set of ander apparaat met ingebouwde 
IR-ontvanger.
Wanneer u gebruik maakt van de TELETASK 
CHORUS 260, heeft u deze licentie zelfs niet 
nodig en bent u een stuk efficiënter. Anderzijds 
heeft u met de centraal geplaatste CHORUS 260 
toestellen, een zowat onbeperkte keuze uit een 
wereld van inbouw- en opbouwluidsprekers en 
boxen. Alles volgens het beschikbaar budget 
en de wensen van de klant.

ONDERSTEUNDE 
AUDIO SYSTEMEN
IP integratie: Zowel bekabelde als via Wi-Fi 
aangesloten streamingsystemen kunnen 
worden geïntegreerd. Onder de meest 
populaire vinden we Sonos, Denon-Heos,  
Bluesound, B&O, .... maar ook de centrale 
oplossing van TELETASK zelf, onder de vorm 
van één of meerdere CHORUS 260 streaming 
versterkers. Uw multi-room installatie kan 
bestaan uit één tot 25 van deze toestellen.

Vraag uw systeemintegrator of ook uw systeem 
wordt ondersteund.

Geïntegreerde IR-besturing (via IR COOKIE): 
vrijwel alle merken en systemen die op de 
markt beschikbaar zijn, worden ondersteund.

BESTELREFERENTIES
TDS14260 CHORUS streaming 
amplifier 2x60Watt
TDS15240 Audio-IP software licentie 
(niet nodig  voor CHORUS 260)
TDS14065 Universele aanleerbare IR 
zender voor A/V en AC besturing
TDS12503 Discrete infrarood 
afstandsbediening

Audio controle via PENTUS 
5” aanrakscherm


