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TDS12021 AURUS-4 XL

TDS12024 AURUS-4S

AURUS-4 S / AURUS-4 XL
TDS12024XX EN TDS12021   
EENVOUD SIERT

AURUS-4 S/ XL is een massief glazen 
capacitief-sense* toetsenpaneel van 
TELETASK met vier toetsen. Het voorziet uw 
interieur van dé exclusieve minimalistische 
look waar u naar op zoek was. Dit tijdloos 
en discreet bedieningspaneel is ontworpen 
voor gebruik in ruimtes waar een beperkt 
aantal bedieningsknoppen nodig is. 
Ideaal in een minimalistische architectuur 
maar de AURUS bedieningspanelen 
voelen zich ook opperbest thuis in een 
klassieke of historische architectuur. 
Het paneel heeft ook ingebouwde 
kamertemperatuur- sensor en IR ontvanger. 

Beschikbaar in meerdere kleuren 
maar steeds op basis van ceramische 
gepigmenteerde, 800°C geharde, 
achterlaag op massief glasfront die 
ook na decennia in felle zon, niet kan 
verkleuren. U heeft de keuze tussen het 
compacte vierkant model AURUS-4 S of het 
grotere rechthoekig AURUS-4 XL model.

Het capacitief aanraak- toetsenpaneel is 
voorzien van vier toetsen met terugmelding. 
Deze LED’s geven ‘s nachts een zachte schijn 
waardoor u de toetsen ook in volledige 
duisternis kan terugvinden. Met dit paneel 
kunt u alle gewenste domotica functies 
besturen: lichten, stopcontacten, gordijnen, 
rolluiken, zonweringen, deuren, poorten, 

verwarming. Ook zelfs uw muziekinstallatie. 

Indien vier toetsen ontoereikend zijn voor uw 
behoeftes, dan kan u deze via de TELETASK-
afstandsbediening uitbreiden. Zo krijgt u 
tot zelfs zestien bestuurbare functies.

De AURUS-4S en XL versies hebben een 
ingebouwde temperatuursensor die zowel 
verwarming als koeling (vb warmtepomp 
systeem met vloerverwarming/koeling) 
ondersteunt.  Wanneer u op een toets 
of de afstandsbediening klikt, geeft 
een ingebouwde zoemer u de nodige 
discrete akoestische terugmelding. 
Bij gebruik in een slaapkamer, kan 
deze ‘klik’ uitgeschakeld worden.

Net als alle andere leden van de 
AURUS-familie hebben de AURUS 4S- en 
XL-versies een keramische gepigmenteerde 
laag op de glazen achterzijde. Deze 
is uitgehard bij 800°C en biedt een 
perfecte diepe kleur die nooit kan 
vervagen. Daarom zullen de TELETASK 
AURUS-aanraakpanelen er, zelfs na vele 
decennia in de felle zon, steeds als nieuw 
uitzien. Met de diepst mogelijke kleur 
en contrast, glanzend en exclusief.
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*WAT IS CAPACITIEVE 
AANRAAK-TECHNOLOGIE

TELETASK AURUS beschikt over de 
nieuwste generatie capacitieve aanraak-
technologie. Op de achterzijde van het 
glazen frontpaneel zitten twee ‘antennes’. 
De betreffende antenne detecteert dwars 
door het glas heen een naderende vinger en 
bestuurt aldus bijvoorbeeld uw lichtpunt.

TECHNISCH
Elke gangbare muurdoos kan gebruikt 
worden voor de installatie van de AURUS. 
Zowel in holle als in volle wanden. 

Indien vier toetsen niet voldoende zijn 
voor uw toepassing of als u een paneel 
met een display wenst, zijn er nog andere 
AURUS-panelen zoals AURUS-OLED. Deze 
heeft acht toetsen en een handig OLED 
display maar gebruikt hetzelfde muur- 
montagesysteem. Zo verwisselt u de 
panelen desgewenst in enkele seconden. 
De rest is software waarmee uw systeem 
integrator aan uw wensen kan voldoen.

Wilt u nog een stapje verder gaan, 
dan kunt u ook kiezen voor de grote 
aanraakschermen zoals het 7” full colour 
OPUS scherm of de nog grotere MAIOR 
familie met 10”, 15” en 19” displays. Dit zijn 
centrale bedieningsschermen waarop u een 
onbeperkt aantal functies en verschillende 
grafische gebruikersinterfaces heeft. U vindt 
in de menu’s alle kamers en alle domotica 
functies van uw project, ziet grafieken, 

informatie over energieverbruik/opwekking, 
enz... Deze schermen hebben standaard 
ook handenvrije video- deurtelefonie en 
multi- camera faciliteiten ingebouwd.

AFMETINGEN: 
Totale dikte op de wand: 
4S: 90W x 90 H (glasplaat) x 13 (mm) 
4XL: 90W x 140 H (glasplaat) x 13 (mm) 

VERBINDINGEN: 
AUTOBUS: Uiterst robuuste bi-directionele 
hoge-snelheidsbus (2-draads + 2 
voedingsdraden 12V voor integrale voeding 
van alle aangesloten interfaces). AUTOBUS 
interfaces hebben dan ook geen afzonderlijke 
24V of 230V aansluitingen meer nodig, wat 
de brandveiligheid sterk ten goede komt.

ONDERHOUD:
Gebruik enkel een droge microvezeldoek.

BESTELCODE:
TDS12024WH: S Wit
TDS12024BL: S Zwart
TDS12024AU: S Goud
TDS12024LG: S Aluminium grijs

TDS12021WH: XL Wit
TDS12021BL: XL Zwart
TDS12021AU: XL Goud
TDS12021LG: XL Aluminium grijs


